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 Оборудование        

1 Гидрант пожарный подземный Н=1250 ГОСТ8220-85   шт. 2 105  

2 Колонка водоразборная КВ-4   шт. 2 61,5  

         

 Трубопроводная арматура        

3 Кран шаровый фланцевый Ду=100мм 11с67п ТАК2100 «ЧАЗ» 
Россия 

шт. 2   

4 Вентиль проходной запорный муфтовый 
Ду=20мм 

15Б3р   шт. 2 0,47  

 Трубы        

5 Трубы напорные из полиэтилена 
ПЭ80SDR21 110х5,3 питьевые 

ГОСТ18599-
2001 

  м 847 1,78  

6 Трубы стальные электросварные Ø219х4 (фут-
ляры в стенках колодцев L=200мм ) 

ГОСТ 
10704-91 

  шт. 5 4,24  

7 Трубы напорные из полиэтилена 
ПЭ100SDR21 160х7,7, технические 

ГОСТ18599-
2001 

  м 24 4,60  
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 Фасонные части трубопроводов        

8 
Крест фланцевый с пожарной подставкой 
ППКФ100 

ТУ 1468-041-
50254094-

2001 
  шт. 1 76,4  

9 
Тройник фланцевый с пожарной подставкой 
ППТФ 100 

ТУ 1468-041-
50254094-

2001 
  шт. 1 68,7  

10 Крестовина из полиэтилена ПЭ80SDR21  Ø110мм ПЭ8С110К   шт. 1   

11 Тройник из полиэтилена ПЭ80SDR21  Ø110мм ПЭ8Т110Т   шт. 1   

12 Втулка под фланец ПЭ80SDR21     Ø110мм ПЭС110В   шт. 11   

13 Фланцы для труб ПЭ Ду=100мм ПЭС100Ф   шт. 11   

14 Фланец 1-100-10 ГОСТ 
12820-83* 

  шт. 1   

15 Заглушка из ПЭ Ø 110 ПЭЭ 1103   шт. 2   

16 Отвод 900 из ПЭ80SDR21  Ø110 мм ПЭ8С110Д   шт. 2   

17 Отвод 300 из ПЭ80SDR21  Ø110 мм ПЭ8С110Р   шт. 2   

 Материалы        

18 Патрубок-фланец 100х20    шт. 2 7,73  

19 Шланг Ø27х2,8, L=500мм    шт. 2 0,83  

20 Муфта 20 ГОСТ8954-75*   шт. 2 0,097  

21 Контргайка 20 ГОСТ8961-75*   шт. 2 0,041  

22 Сгон 20 ГОСТ 8969-75   шт. 2 0,108  
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23 Тяга для крепления пожарного гидранта (поло-
са 4х30 L=900) 

ГОСТ103-76*   шт. 4 0,85  

24 Опорная деталь (полоса 4х30 L=640) -//-   шт. 12 0,60  

25 Закладная деталь (полоса 6х50 L=220) -//-   шт. 12 0,52  

26 Закладная деталь (полоса 8х40 L=160) -//-   шт. 12 0,40  

         

         

         

         

         

         
 


