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ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА«Распределительный газопровод низкого давления для жилых домов по ул. 1-я Садовая, ул. Смоленская г. Велижа Смоленской области»
ТОМ 1. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ Основная часть
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СОСТАВ ПРОЕКТАОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.Основная часть проекта планировки территории включает в себя:РАЗДЕЛ 1. Проект планировки территории. Графическая часть.РАЗДЕЛ 2. Положение о размещении линейных объектов.
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РАЗДЕЛ 1Проект планировки территории. Графическая часть.
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РАЗДЕЛ 2Положение о размещении линейных объектов.
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РАЗДЕЛ 2. Положение о размещении линейных объектовНастоящей  документацией  по  планировке  территории  предусматриваетсяразмещение газопровода низкого давления для газоснабжения жилых домов, расположенныхпо адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Велижский район, г. Велиж, ул. 1-яСадовая,  ул.  Смоленская.  Строительство  газопровода  необходимо  для  подключенияпотребителей к существующей системе газораспределения. Наименование линейного объекта:«Распределительный  газопровод  низкого  давления  для  жилых  домов  по  ул.  1-яСадовая, ул. Смоленская г. Велижа Смоленской области»Технико-экономические показатели планируемого линейного объектаПроектируемый  газопровод  является  газопроводом  низкого  давления.  Проектнаямощность линейного объекта, диаметр проектируемого газопровода низкого давления принятсогласно СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы». Установленный объем транспортируемого природного газа к объекту газификации :максимальный часовой расход газа 42 м3/ч.Характеристики газопровода в точке подключения:Давление газа в точках подключения: максимальное давление — 2,5 кПа, рассчетноедавление — 2,2 кПа.Диаметр,  координаты  газопровода  в  точке  подключения:  запроектированныйподземный распределительный газопровод низкого давления на пер Володарского в г. Велиж,Д=160 мм.Материал трубы и тип изоляции в точке подключения: полиэтилен.Общая протяженность трассы ориентировочно: 2562 мп. Перечень  субъектов  Российской  Федерации,  перечень  муниципальных  районов,городских  округов  в  составе  субъектов  Российской  Федерации,  перечень  поселений,населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, натерриториях  которых  устанавливаются  зоны  планируемого  размещения  линейныхобъектовЗона  планируемого  размещения  линейного  объекта  устанавливается  на  территорииРоссийской Федерации, Смоленской области, Велижского района в г. Велиж. Территория  планировки  и  межевания  находится  вне  зоны  ООПТ  федерального,регионального  и  местного  значения.  Объекты  культурного  наследия  федерального,регионального и местного значения на территории планировки и межевания отсутствуют.ООО «ГЕОЛИДЕР»



Перечень  координат  характерных  точек  границ  зон  планируемого  размещениялинейных объектовПеречень  координат  характерных  точек  границ  зон  планируемого  размещениялинейных объектов представлен в таблице 1.Перечень  координат  характерных  точек  границ  зон  планируемого  размещениялинейных  объектов,  подлежащих  переносу  (переустройству)  из  зон  планируемогоразмещения линейных объектовОтсутствует.Предельные параметры разрешенного  строительства,  реконструкции объектовкапитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон ихпланируемого размещенияОтсутствуют.Информация  о  необходимости  осуществления  мероприятий  по  защитесохраняемых  объектов  капитального  строительства  (здание,  строение,  сооружение,объекты,  строительство  которых  не  завершено),  существующих  и  строящихся  намомент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитальногостроительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденнойдокументацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия всвязи с размещением линейных объектовПри разработке прохождения трассы были учтены технические требования и условияпо размещению газопровода низкого давления на пересечении автомобильной дороги общегозначения "Ольша - Велиж - Усвяты - Невель" — Рябинка 66Н-0124 0+200 по 0+350. Переходосуществить методом наклонно- направленного бурения.Информация  о  необходимости  осуществления  мероприятий  по  сохранениюобъектов  культурного  наследия  от  возможного  негативного  воздействия  в  связи  сразмещением линейных объектовОбъекты культурного наследия, подлежащие защите, отсутствуют.Информация  о  необходимости  осуществления  мероприятий  по  охранеокружающей средыВсе работы вести в границах полосы отвода. На период строительства использоватьсуществующие дороги общего пользования.Информация  о  необходимости  осуществления  мероприятий  по  защитетерритории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том
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числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской оборонеВ  целях  исключения  чрезвычайных  ситуаций  техногенного  характера  по  трасселинейного объекта - линии газопровода низкого давления, необходимо соблюдение условийустановленных нормативной документацией для охранных зон газопроводов, а также правилэксплуатации объектов газоснабжения.В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 «Обутверждении  Правил  охраны  газораспределительных  сетей»,  для  проектируемогогазопровода устанавливается охранная зона – территория, ограниченная условными линиями,проходящими на расстоянии 2 метра с каждой стороны газопровода.В  охранной  зоне  газопровода  запрещается  возводить  сооружения,  подсобныепостройки, гаражи и т. д.На земельных участках, входящих в охранную зону, запрещается строить постройкиразличного назначения,  перемещать,  повреждать,  засыпать и уничтожать опознавательныезнаки  и  другие  устройства  газораспределительных  сетей,  устраивать  свалки,  склады,разливать  растворы  кислот,  солей  и  других  химически  активных  веществ,  ограждать  иперегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала к газопроводу, разводитьогонь и размещать источники огня, рыть погреба, копать и обрабатывать почву с/х орудиямина глубину 0,3 метра, самовольно подключаться к газовым сетям.В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций до начала освоения строительнойплощадки необходимо выполнить комплекс подготовительных работ:отчуждение строительной полосы под трассы инженерных коммуникаций;организацию временного складского хозяйства;расчистку и подготовку территории;устройство временных дорог и организация водоотвода;обеспечение площадки водой, теплом, электроэнергией на период строительства;обеспечение площадки строительства источниками противопожарного водоснабжения;согласование схем временных дорог, объездов и обходов, их устройство.
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Таблица 1.  Ведомость координат поворотных точек границ красных линий
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