АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВЕЛИЖСКИЙ РАЙОН»
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
        от  22.04.2022   №188
               г. Велиж

	Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Велижское городское поселение на 2023 год




В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 416-Ф3  «О водоснабжении и водоотведении», ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением  Правительства РФ от 5 сентября 2013г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», распоряжением Администрации муниципального образования «Велижский район» от 14.01.2022 № 13-р «Об актуализации схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Велижское городское поселение на 2023 год», Администрация муниципального образования  «Велижский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить актуализированную Схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования Велижское городское поселение на 2023 год. Актуализация произведена согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу по информационной политике в течение 15 дней со дня утверждения результатов актуализации Схемы водоснабжения и водоотведения, разместить актуализированную схему водоснабжения и водоотведения на официальном сайте муниципального образования «Велижский район» в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://velizh/admin-smolensk.ru/  и опубликовать в газете «Велижская новь» актуализированную схему водоснабжения и водоотведения с информацией о ее размещении на официальном сайте муниципального образования «Велижский район» в информационно-коммуникационной сети «Интернет».  

3. Настоящее постановление  вступает в силу после его подписания.

Глава муниципального
образования «Велижский район»                                                Г.А. Валикова
Приложение
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1. Основное положение и основание для проведения актуализации схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования Велижское городское поселение на 2023 год

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования Велижское городское поселение утверждена постановлением Администрации муниципального образования «Велижский район» от 07.02.2015 № 56 «Об утверждении Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Велижское городское поселение» (в редакции постановлений Администрации муниципального образования «Велижский район» от  07.04.2016   № 224, от 05.04.2018 №169, от 02.04.2019 №164, 27.03.2020 №143).
Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения производится на основании:

- Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановления Правительства Российской федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- Распоряжения Администрации муниципального образования «Велижский район» от 14.01.2022 № 13-р «Об актуализации Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Велижское городское поселение на 2023 год»;

Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Велижское городское поселение предусматривает внесение изменений в связи с вводом в эксплуатацию в 2021 году объекта «Станция водоочистки для хозяйственно-питьевых целей и системы централизованного водоснабжения г. Велижа Смоленской области».

2. Ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных и модернизированных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения:

Введен в эксплуатацию в 2021 году объекта «Станция водоочистки для хозяйственно-питьевых целей и системы централизованного водоснабжения г. Велижа Смоленской области».
3. Изменение условий водоснабжения (гидрогеологических характеристик потенциальных источников водоснабжения), связанных с изменением природных условий и климата.

Изменений не предусматривается.

  4. Проведение технического обследования централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в период действия схем водоснабжения и водоотведения.

Техническое обследование централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения проведено в 2018 и 2019 г.г.
Изменений не предусматривается.

5. Реализация мероприятий, предусмотренных планами по снижению сбросов загрязняющих веществ.

Изменений не предусматривается.

6. Реализация мероприятий, предусмотренных планами по приведению качества питьевой воды и горячей воды в соответствие с установленными требованиями.

Изменений не предусматривается.

7. Изменение объема поставки горячей воды, холодной воды, водоотведения по централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения в связи с реализацией мероприятий по прекращению функционирования открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) (прекращение горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и перевод абонентов, подключенных (технологически присоединенных) к таким системам, на закрытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения).

Изменений не предусматривается.

8.Характеристика централизованной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения:
Внести следующие изменения:

Пункт 1 «Скважины №66200606, №66200607, №66200222 пер. Горохова, ул. Горохова» подраздела «Принципиальная схема работы скважин»  раздела 1.2 изложить в следующей редакции:

«1. Скважины №66200606, №66200607, №66200222 пер. Горохова, ул. Горохова

         Забор воды из скважин осуществляется насосами:

         - ЭЦВ 8-25-125   - 1шт.

         - ЭЦВ 8-40-120   - 2шт.


  Исходная вода со скважин подается по трубопроводам к аэрационной системе фильтр - модуля "Кристалл-Б-О" и изливается  на контактную иммобилизующую загрузку «Био-Ёж», представляющую собой свободноплавающие насыпные элементы с развитой свободной поверхностью (180 м2/м3), где происходит обогащение воды кислородом воздуха (аэрация), после чего растворенное железо Fe2+ в результате жизнедеятельности железобактерий переходит в нерастворимую форму Fe3+, частично выделяются в виде осадка в нижней части фильтра "Кристалл-Б-О". Одновременно с данным процессом происходит дегазация воды от всех сопутствующих газов. 

Предварительно обработанная вода из фильтра первой ступени, через распределительную систему, поступает в нижнюю зону фильтра второй ступени. При фильтровании воды через загрузку в ней задерживаются выносимые из окислительного фильтра микрохлопья окисленных форм железа, происходит доокисление и удаление остаточных концентраций растворенного железа.  

Отфильтрованная вода с верхней части фильтра, через, отводится в буферную ёмкость откуда повысительными насосами частично подаётся на установку умягчения, частично по байпасной линии. Смешение умягченной воды и воды байпасной линии происходит в РЧВ, откуда насосной станцией второго подъема вода подаётся в подземные резервуары. 

Промывка 
плавающей 
загрузки 
сорбционных 
фильтров осуществляется нисходящим потоком чистой воды, хранящейся в надфильтровом пространстве фильтр-модулей "Кристалл-Б-С".

Использование 
биохимического 
процесса 
окисления 
железа позволяет осуществить процесс водоподготовки.  Далее вода поступает в хранилище.

         Из хранилища вода насосами подается в водоразборную  сеть и водонапорную башню.».
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